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I.U.S.A., ofrece este Producto en los calibres del 09 al 35 AWG

Alambre Redondo de Cobre Suave, aislado con una base de Poliéster Amida-Imida y un

recubrimiento de Poliamida

Excelente en aplicaciones de embobinado de Motores y Generadores, transformadores

secos y en aceite

Alternadores y Generadores para la industria Automotriz, y Motores para Electrodomésticos

Fabricado bajo la norma NEMA MW-1000, MW-37C, Aprobación "UL"  NMX-J-482

Precio Empaque Precio Empaque

x Kilo Kilos * x Kilo Kilos *

367538 10 10.78 30 313134 23 17.71 30

367539 11 10.88 30 313135 24 19.05 30

367540 12 10.88 30 325456 25 20.38 30

313124 13 11.15 30 325457 26 21.88 30

313125 14 11.15 30 325458 27 23.92 30

313126 15 11.41 30 325459 28 27.04 30

313127 16 12.06 30 325460 29 29.52 30

313128 17 12.75 30 325461 30 30.82 30

313129 18 13.51 30 320599 31 42.87 30

313130 19 13.97 30 320600 32 47.15 30

313131 20 14.92 30 320601 33 52.20 30

313132 21 15.34 30 320602 34 56.30 30

313133 22 15.98 30 320603 35 61.59 30

209504 17 34.32 10 209513 26 58.92 10

209505 18 36.38 10 209514 27 64.39 10

209506 19 37.60 10 209515 28 72.81 10

209507 20 40.17 10 209516 30 82.69 10

209508 21 41.31 10 209517 31 93.79 10

209509 22 43.04 10 325034 32 103.12 10

209510 23 47.70 10 325035 33 114.19 10

209511 24 51.27 10 325036 34 123.15 10

209512 25 54.87 10 209518 35 134.73 10

343757 13 11.15 100 343774 19 13.97 100

343759 14 11.15 100 343775 20 14.92 100

343761 15 11.41 100 343778 21 15.34 100

343762 16 12.06 100 343780 22 15.98 100

343764 17 12.75 100 343782 23 17.71 100

343766 18 13.51 100

* El peso por carrete puede tener variaciones

Código Código

PRECIOS DIFERENCIALES

Calibre Calibre

w w w .iusa.com.mx Condiciones generales :    Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones 

comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-02-19



3

I.U.S.A., ofrece este Producto en los calibres del 17 al 35 AWG, en construcción Sencilla y Doble.

Alambre redondo de Cobre suave, aislado con una película a base de Poliuretano

Excelente en aplicaciones para electrónica con una gran soldabilidad, para aplicaciones

en Motores universales, transformadores pequeños, Balastras y Equipo Electrónico.

Fabricado bajo norma NEMA MW-1000, MW-75C, MW-79C, MW-80C

Precio Empaque Precio Empaque

x Kilo Kilos * x Kilo Kilos *

367528 17 12.75 30 367535 17 12.75 30

363479 18 13.51 30 367536 18 13.51 30

363480 19 13.97 30 367530 19 13.97 30

363481 20 14.92 30 367531 20 14.92 30

367529 21 15.34 30 367532 21 15.34 30

363482 22 15.98 30 302506 22 15.98 30

363483 23 17.71 30 320193 23 17.71 30

363484 24 19.05 30 375728 24 19.05 30

363485 25 20.38 30 302504 25 20.38 30

363486 26 21.88 30 302505 26 21.88 30

363487 27 23.92 30 377132 27 23.92 30

363488 28 27.04 30 392993 28 27.04 30

363489 29 29.52 30 302500 29 29.52 30

363468 30 30.82 30 392994 30 30.82 30

363469 31 42.87 30 305924 31 42.87 30

363470 32 47.15 30 302501 32 47.15 30

363471 33 52.20 30 302502 33 52.20 30

363490 34 56.30 30 302503 34 56.30 30

363491 35 61.59 30 305925 35 61.59 30

* El peso por carrete puede tener variaciones Material bajo pedido

Código Código

PRECIOS DIFERENCIALES

ALAMBRE MAGNETO IUSA-SOLDABLE 155°C

Calibre Calibre

MAGNETO SS MAGNETO SD

w w w .iusa.com.mx Condiciones generales :    Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones 

comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-02-19
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w w w .iusa.com.mx Condiciones generales :    Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones 

comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-02-19

I.U.S.A., ofrece este Producto en los calibres del 11 al 21 AWG

Alambre solido de aluminio , aislado con una base de Poliéster Amida-Imida

Recubrimiento de Poliamida Imida

Excelente en aplicaciones de bobina de campo, motores de arranque, motores abiertos y hermeticos

bobinas de reguladores, bobinas de claxon, diferentes tipos de bobina para radiofrecuencia

transformadores de salida horizontal, motores de baja potencia, fraccionarios abiertos

transformadores en aceite y secos, balastros pequeños, herramientas, aparatos electricos.

Especificaciones

NEMA MW-1000

SECCION-35 A

Precio Empaque Precio Empaque

x Kilo Kilos * x Kilo Kilos *

212682 11 26.83 40 217259 11 28.17 15

212683 12 27.43 40 217260 12 28.80 15

212684 13 27.88 40 217261 13 29.27 15

212685 14 28.44 40 217262 14 30.43 15

212686 15 28.94 40 217263 15 32.99 15

212687 16 30.69 40 217264 16 34.99 15

212688 17 31.86 40 217265 17 36.32 15

212689 18 37.95 40 217266 18 41.75 15

212690 19 38.50 40 217267 19 42.35 15

212691 20 40.89 40 217268 20 44.98 15

217269 21 49.15 15

* El peso por carrete puede tener variaciones

ALAMBRE MAGNETO ALUMINIO POLIESTER AMIDA CLASE TERMICA 220°C

PRECIOS DIFERENCIALES

Código Calibre Código Calibre




